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Caractéristiques 
 
 Etendues de mesure: ±0.1g, 
±0.25g, ±0.5g, ±1g 

 Sorties USB 2.0, 2 fils  
RS485 Modbus RTU, 4-20mA 

 Adapté aux environnements 
sévères (chocs, vibrations, 
perturbations 
électromagnétiques) 

 Très grande stabilité dans le 
temps 

 Hautes performances 

 Conformité: EMI 50121-3-2 
V2006/ EN 61326-1 V2013 

 
 
Applications 
 
 Mesure d’accélération linéaire 
(décélération) 

 Mesure de vibrations basses 
fréquences 

 Contrôle automatique de 
position (dans le secteur 
ferroviaire) ERTMS, ATO, 
ATP. 

 

 

Par combinaison des meilleures cellules MEMS disponibles sur le marché et du traitement/ 
compensation du signal numérique, Meggitt (Sensorex) propose un accéléromètre ayant les 
mêmes performances qu’un servo-accéléromètre, à un prix optimisé. 

- Non linéarité maximale : <0.05% de PE 
- Résolution < 0.01mg 
- Température d’utilisation -40°C/+85°C 
 

L’alimentation se fait entre 4.5VDC et 30VDC ; l’accéléromètre SX40000 est disponible en 
différentes étendues de mesure : ±0.1g, ±0.25g, ±0.5g et ±1g. 
 
Le signal de sortie est directement proportionnel à l’accélération. 
Trois types de signaux sont disponibles : USB 2.0, RS485 Modbus RTU et 4-20mA. 
L’alimentation et la récupération des signaux se font via un connecteur M12- 12 pins.  
 
La bande passante est paramétrable de 0.01Hz à 10Hz, grâce à un filtre numérique 
configurable. 
 
L’accéléromètre SX40000 s’autoteste entièrement au démarrage (y compris les éléments 
sensibles), et fournit le résultat sur les sorties numériques et sur la sortie tout ou rien 
BIT_OUT. 
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Dimensions 95*51*38 (mm)  
Matière du boîtier Aluminium anodisé  
Identification du produit Gravure sur le capot  
Masse < 220 g  
Alignement de l’axe sensible par 
rapport au boîtier 

< ±5mrad (<±0.29°)  

Caractéristiques électriques 
 

Tension d ‘alimentation 4.5VDC à 30VDC (le capteur peut être alimenté directement par un 
bus USB) 

  

Consommation < 60mA (mono-axe) & < 100mA (double axe)   

Signaux de sortie 2 fils RS485 MOBUS RTU/ USB 2.0/ 4-20mA   

Sortie mesure 
  

Etendues de mesure ±0.1g, ±0.25g, ±0.5g, ±1g   

Biais sortie d’usine < ±0.02mg (sortie numérique) & <±0.04mg (sortie analogique) 

Sensibilité de la sortie analogique 80mA/g – 32mA/g- 16mA/g- 8mA/g 
Selon l’étendue de mesure 

Erreur de calibration de la sensibilité en 
sortie d’usine 

<±0.05% 

Erreur de non linéarité <±0.05% de la pleine échelle 

Dérive thermique du biais <±100ppm (PE)/°C 

Dérive thermique de sensibilité <±100ppm/°C 

Bande passante 0.01-10 Hz ajustable 

Bruit <0.05mgrms 

Résolution <0.01mg 

Sensibilité transverse <±5mg/g 

Impédance de sortie 10Ω 

Environnement 
Norme ferroviaire EN50155 V2007 

EMC 50121-3-2 V2006 (ferroviaire)/ EN 61326-1 V2013 (industriel) 

Température de fonctionnement -40°/+85° 

Température de stockage -55°/+85°   

Vibrations (tenue) Vibrations aléatoires 10grms/20-2000Hz   

Chocs 200g/6ms   

Protection IP67   

 
 


