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K181

0..15kNadO0.. 1500 kN

Fiche Technique
Data Sheet

e Rondelle de mesure (contréle de serrage de
boulons)
Construction en acier inoxydable
Degré de protection IP65
Bonne répétabilité

*  Measuring washer (for
determining bolt preload)
Stainless steel construction
Protection level IP65

ETE——— Well repeatability
+alim. +signal - signal - alim. Cran de calibration Masse
+excit.  +signal - signal - excit. Calibration control Shield
marron jaune blanc vert gris
brown yellow white green grey
1
U S L ! ISR Mesure - Measuring .
SN 20 am 57
pE NN J § NN\ 37
15 2B i 2 u / 38
Couple de serrage - Tightening torque ;{{%
S
4y i1 = i3
SO S ™ i
Cable 3 m, B3.2 |
2A N -
Force de fixation - Fixation force £3
v T i I P o
| | 5E%
oA | |
2 Rondelles d'adaptation livrées avec le capteur 1 “ %%%
2 Adapter washers delivered with the sensor 1 1 528
_ Charge Nominale (Cn) Dimensions - Dimension [mm] . Charge Nominale (Cn) Dimensions - Dimension [mm]
Pour Vis ) : : : : : . Pour Vis ) ; : : : :
F Nominal Force E Nominal Force
o seiEmy 4 DA OB OD:OE: H S i For screw 4 QA OB OD:DE: H
[kN] 5 TkN]
Mé 15 12 :63: 24 : 12 12 2 M30 500 66 13080 /9 i 66 i 2/ 3
M8 30 16 1831 27 16§ 12 2 M36 600 74 ¢ 37 187 74 i 27 35
M10 60 22 110.3: 33 ¢ 22 ¢ 12 2 M39 720 80 :{ 40 : @3 : 80 i 27 ¢ 4
M12 80 26 112.3: 37 ¢ 26 ¢ 15 : 2.5 M42 1 000 Q3 : 43 :106: 93 : 30 : 4
M16 120 33 i16.3: 44 : 33 i 15 i 25 M48 1200 103: 49 :116:103: 30 i 4.5
M20 160 39 120.3¢ 50 ¢ 39 ¢ 15 3 M52 1 500 114:535:127:114: 35 ¢ 4.5
M24 350 54 :245: 65 i 54 022 3 H : ; : :
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K181

0..15kNao0...1500kN

Caractéristiques - Specifications

C.N. spéciales Special ranges

MECANIQUES MECHANICAL
Charge Nominale (Cn) Nominal Force (Cn) Voir page 1 - See page 1 kN
Force de travail admissible Service load 130 % Cn ;
Force max. sans déterioration Limit load 150 % Cn ?;
Force ultime avant rupture Ultimate load >300 %Cn =
Déflexion sous force nominale Position feedback at nominal load <0.1 mm E
PRECISIONS ACCURACY 2
Répétabilité Repeatability 0.5 %Cn 2
Hystérésis Hysteresis 2 %Cn ;
Erreur de linéarité au serrage Linearity error fighten 3 %Cn i;
Erreur de linéarité en compression Linearity error in compression £l %Cn f
ELECTRIQUES ELECTRICAL .
Tension d’alimentation Supply voltage 2.6 \Vcc ”,
Tension d’alimentation max. Max. supply voltage 8 Vcc i
Signal de sortie Output signal 08..1.2 mV/V2% =
Impédance du pont Bridge resistance 350 Q ?
Résistance d'isolement Insulation resistance >2x10° Q EE
GENERALES GENERAL s
Plage de température compensée Nominal temperature range 0..+60 °C :
Plage de température opérationnelle  Service temperature range -10...+70 °C E
Dérive thermique du signal Temperature coefficient of sensitivity <+0.03 % Cn/°C {
Dérive thermique de zéro Temperature coefficient of zero signal <+0.03 % Cn/°C TE
Degré de protection (DIN EN 60529)  level of protection (DIN EN 60529) P65 %
Matériau Material Acier inoxydable - Stainless steel %
Connexion Connection Cable 3 m, 4 fils T
OPHONS = OPIIONS ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e -
Cran de calibration Calibration control 100 % C.N. o
Signal de sortie Output signal 1.00 mV E
Plage de température compensée  Nominal temperaiure range compensated -40 ... +150°C ;‘9

Accessoires - Accessories
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