innovative infrared technology

optris® Pl 450 G7

CAMERA INFRAROUGE POUR MESURE IR DE
TEMPERATURE DE SURFACE A FAIBLE REFLEXION
SUR VERRE

SOIUtion Utilisable dans une température ambiante jusqu'a 70 °C sans

thermographique
pour l'industrie

du verre Fréquence de rafraichissement de 80 Hz

refroidissement supplémentaire
* Avec filtre intégré pour le domaine spectral de 7,9 ym

Taille compacte de 46 x 56 x 90 mm

Logiciel d'analyse sans licence, kit de développement logiciel
complet inclus

it

Mesure de température
exacte sur surfaces en
verre grace a la fonction
caméra linéaire
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On parvient le plus facilement a me-
surer la température du verre dans

eav15 le domaine des bandes d'absorption
5 J spectrales. A cet effet, le modéle
optris® Pl 450 G7 dispose d'un filtre

7,9 um intégré, qui permet une Caméra IR
mesure IR de température de surface :
a faible réflexion. Avec sa taille —
1 y compacte la caméra optris® Pl 450
3438 G7 est particulierement adaptée a
(@bhangigvate des applications dans des espaces Produit —p
< 52 | TCOROHR) réduits et a l'intégration dans des oJcJo1oICIoIoeIO) ©
- installations industrielles. La caméra —} ‘ 1 »
Blrdm de infrarouge peut étre utilisée de maniére Pyrométre de référence
fofortelr | | 6 parfaite méme sans refroidissement

a une température ambiante pouvant
%_ 1 atteindre 70 °C. Lors de processus
i rapides, la fréquence de rafraichisse-
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ment de l'image de 80 Hz permet de
controéler des produits en verre de
i facon continue.

1/4"-20 UNC 5 15 ' T :
6 mm tef e [ La fonction caméra linéaire (Line-scan
EEIon Mode) du logiciel Pl Connect permet

la mesure exacte de la température

de vitres en verre lors du transport sur
convoyeurs. |l s'agit la d’un facteur de
qualité primordial, en particulier lors de
processus de trempage, par exemple
pour le verre monocouche ou le verre
feuilleté.

Dimensions en mm



